
Produktdatenblatt

Eine Marke der IAB-Reinraum-Produkte GmbH

RR-Tuch VipeRs p115 / sp115

Technische Daten

Material 100% Polyester-Endlosfilament

Basisgewicht 115 g/m2

Farbe Weiß

stärke 0,48 mm

Kantenschnitt Lasergeschnitten

aufnahmefähigkeit 301 ml/m2

extrahierbare substanzen
IPA 0,060 mg/g

DIW 0,0391 mg/g

ionengehalt

Natrium (Na)  0,000009 mg/g

Kalium (K) nicht entdeckt

Magnesium (Mg) nicht entdeckt

Calcium  (Ca) 0,000214 mg/g

Chlorid (Cl) 0,000115 mg/g

Sulfat (SO4) 0,000151 mg/g

FTiR Kein Silikonöl, Amid und DOP entdeckt

partikelabgabe
LPC > (0,5µm) 7,55 x 106 Partikel/m2

APC (Helmke Drum Test @10rpm) > 0,5µm 32 counts/pc/cfm

Reinraumklasse* ISO 5 / GMP

sterilverfahren (sp115) Gamma-Bestrahlung

*Empfehlung auf Basis oben gennanter Daten

Stand 07.09.2015

Beschreibung:

• Für den Universaleinsatz im Reinraum

• Ökonomisch

• Leicht

• Hohe Saugkraft

• Auch als sterile Variante erhältlich (SP115)

artikeldaten

Nr. Bezeichnung Größe stück/Beutel Beutel/Karton

370711 P115 23 x 23 cm 150 10

370712 SP115 23 x 23 cm 50 30


